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Linha Pneumática
 Catálogo 1001-11 BR
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CATÁLOGO 1001-11 BR
 GARANTIA / CERTIFICAÇÃO
 TERMO DE GARANTIAA Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda, Divisão Automação, doravante denominada simplesmente Parker, garante os seus produtos pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros 90 dias), contados a partir da data de seu faturamento, desde que instalados e utilizados corretamente, de acordo com as especificações contidas em catálogos ou manuais ou, ainda, nos desenhos aprovados pelo cliente quando tratar-se de produto desenvolvido em caráter especial para uma determinada aplicação.
 ABRANGÊNCIA DESTA GARANTIAA presente garantia contratual abrange apenas e tão somente o conserto ou substituição dos produtos defeituosos fornecidos pela Parker. A Parker não garante seus produtos contra erros de projeto ou especificações executadas por terceiros. A presente garantia não cobre nenhum custo relativo à desmontagem ou substituição de produtos que estejam soldados ou afixados de
 Seleção imprópria, falha ou uso impróprio dos produtos descritos neste catálogo podem causar morte, danos pessoais e/ou danos materiais.
 A utilização correta desses produtos concede acréscimo a sua vida útil. Realize o descarte
 corretamente após o término da utilização, em observação e respeito às leis e normas
 ambientais em vigor.
 LINHA PNEUMÁTICA
 alguma forma em veículos, máquinas, equipamentos e sistemas. Esta garantia não cobre danos causados por agentes externos de qualquer natureza, incluindo acidentes, falhas com energia elétrica, uso em desacordo com as especificações e instruções, uso indevido, negligência, modificações, reparos e erros de instalação ou testes.
 LIMITAÇÃO DESTA GARANTIAA responsabilidade da Parker em relação a estagarantia ou sob qualquer outra garantia expressa ou implícita, está limitada ao conserto ou substituição dos produtos, conforme acima mencionado.
 CERTIFICAÇÕES ISO/TS/QS
 ADVERTÊNCIA
 ISO 9001:2008
 ISO / TS 16949:2009
 ISO 14001:2004
 As informações contidas neste catálogo da Parker Hannifi n Ind. e Com. Ltda. e seus distribuidores autorizados, fornecem opções de produtos para aplicações por usuários que tenham habilidade técnica. É importante que você analise os aspectos de sua aplicação, incluindo as consequências de qualquer falha, e revise as informações que dizem respeito ao produto contido neste catálogo.
 Devido à variedade de condições de operações e aplicações para estes produtos, o usuário, através de sua própria análise e teste, é o único responsável para fazer a seleção fi nal dos produtos e também para assegurar que o desempenho, a segurança da aplicação e os cuidados especiais requeridos sejam atingidos.
 Os produtos aqui descritos com suas características, especifi cações e desempenhos são objetos de mudança pela Parker Hannifi n Ind. e Com. Ltda., a qualquer hora, sem prévia notifi cação.
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TECNOLOGIA EM MOVIMENTO E CONTROLE
 Fornecimento de sistemas e
 componentes pneumáticos, de
 alta tecnologia, que aumentam
 a precisão e produtividade
 dos clientes nos setores
 agrícola, industrial, construção
 civil, mineração, óleo e gás,
 transporte, energia, siderurgia,
 papel e celulose.
 PNEUMÁTICA
 PRINCIPAIS MERCADOS
 • Automação industrial;• Siderurgia e metais primários;• Mineração;• Ônibus e caminhões;• Máquinas para indústria de embalagens;• Máquinas para impressão;• Medicina, biociências e farmacêuticas;• Automotivo;• Processos;• Óleo e gás.
 PRINCIPAIS PRODUTOS
 • Cilindros pneumáticos;• Válvulas direcionais;• Manifolds de válvulas;• Fitros de ar;• Reguladores de pressão;• Reguladores de vazão;• Lubrifi cadores de ar;• Geradores de vácuo;• Ventosas;• Motores pneumáticos;• Garras pneumáticas.
 QUERSABER MAIS?www.parker.com.br
 PARCEIRO GLOBALSuporte Global: A Parker está comprometida em ajudar seus clientes a serem
 mais competitivos, através do fornecimento global de produtos e soluções para
 o mercado pneumático. Em sintonia com o crescimento da economia global, a
 Parker fortalece o relacionamento com os clientes, buscando soluções com alta
 capacidade tecnológica, desde uma simples conexão a um complexo terminal de
 válvulas fieldbus.
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 VÁLVULAS PNEUMÁTICASSÉRIE PVN PLUS
 CATÁLOGO 1001-11 BR
 Parker Hannifi n Ind. Com. Ltda.Divisão Automação | Jacareí, SP | Brasil
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 Descrição
 As válvulas PVN Plus possuem atuadores piloto, Solenoide, manuais e mecânicos, e funções em3/2, 3/3, 5/2 e 5/3 vias.
 Apresentam como principais características capacidade de vazão de 1.640 l/min, regime non-lube, Solenoide de baixa potência, proteção IP65 e a opção de montagemem manifold.
 Orifício de montagem na parte superior da válvula, facilitando a instalação e manutenção das válvulasno manifold.
 Válvulas Série PVN Plus
 Características técnicas
 • Funções 3/2, 3/3, 5/2 e 5/3 vias• Conexão de 1/4" NPT ou G• Orifícios de pilotagem de 1/8" NPT ou G• Tipo construtivo em Spool• Vazão a 7 bar de 1640 l/min• Cv de 1,05• Temperatura de trabalho de -10°C a +55°C (Solenoide) e -10°C a +80°C (demais atuadores)• Pressão de trabalho vide informações adicionais• Fluido ar comprimido, conforme ISO 8573-1; classe 3.4.3
 Informações adicionais
 Versões (atuador) Pressão de Pressão mínima
 trabalho pilotagem
 Solenoide 2 a 10 bar 3 bar
 Pneumático 2 a 10 bar 3 bar
 Mecânico 2 a 10 bar 1,5 bar
 Solenoide/piloto 2 a 10 bar 3 bar
 Piloto diferencial 2 a 10 bar 1,5 bar *
 * Para versões piloto diferencial, a cada 2 bar acrescidos na pressão de entrada,
 acrescentar 1,2 no atuador piloto.
 Materiais
 • Corpo de alumínio• Vedações em NBR e poliuretano
 INFORMAÇÕES TÉCNICAS
 Nota: Para desenho em 3D desta série, consultar a fábrica.
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 VÁLVULAS PNEUMÁTICASSÉRIE PVN PLUS
 CATÁLOGO 1001-11 BR
 Parker Hannifi n Ind. Com. Ltda.Divisão Automação | Jacareí, SP | Brasil
 PXB
 G50
 PVL
 PHS
 HV
 Nov
 aM
 inia
 tura
 Intr
 oduç
 ãoP
 VN
 Plu
 sAd
 exPl
 usIS
 OM
 AXIs
 ysne
 tM
 odufl
 ex
 P31P
 A e
 P32P
 ACo
 man
 do
 bim
 anua
 lAc
 essó
 rios
 Vá
 lvu
 las
 Pn
 eu
 má
 tic
 as
 Válvulas para manifold
 • Orifício de montagem na parte
 superior da válvula, facilitando
 a instalação e manutenção das
 válvulas no manifold.
 Vantagens Montagem em manifold
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula piloto/mola PVN3-3140-00C
 Válvula piloto/piloto diferencial PVN3-3240-00C
 Válvula duplo/piloto PVN3-3040-00C
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula piloto/mola PVN3-5140-00C
 Válvula piloto/piloto diferencial PVN3-5240-00C
 Válvula duplo/piloto PVN3-5040-00C
 Novo
 atuador
 manual
 Novo corpo do atuador
 solenoide
 • Atuador em alumínio,
 maior resistência nas
 mais diversas aplicações;
 • Mesmo atuador para
 ambos os lados.
 Codifi cação
 Válvulas com atuador pneumático - 3/2 vias
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula duplo piloto centro fechado PVN4-5040-00C
 Válvula duplo piloto centro aberto PVN5-5040-00C negativo
 Para versões 5/3 vias CF, a pressão de alimentação (orifício 1) deve ser igual ou maior do que a
 pressão de utilização (orifícios 2 e 4).
 As válvulas de 3 vias serão fornecidas com corpo de 5 vias, com duas vias plugadas.
 Para rosca G, substituir o 1º traço da referência por C.
 Ex.: de PVN3-3240-00C para PVN3B3240-00C
 Válvulas com atuador pneumático - 5/3 vias
 Válvulas com atuador pneumático - 5/2 vias
 CODIFICAÇÃO
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 Sufi xo (XX) Tensão Potência Referência
 45 12 VCC 3 W P2FCB345
 49 24 VCC 3 W P2FCB349
 53
 110 V/50Hz 5 VA P2FCB353
 120 V/60Hz
 57
 220 V/50Hz 5 VA P2FCB357
 240 V/60Hz
 Para mais detalhes, vide página 80.
 Para válvulas sem bobina e sem caixa de ligação, utilizar "XXC" ao fi nal do
 código. Ex.: PVN3-5050-XXC
 Bobina Série P2F (Classe H)
 Caixa de ligação
 Sinalizador LED com supressor de transientes:
 • Consiste em um indicador luminoso para saber se
 a bobina está recebendo sinal elétrico e protege os
 componentes eletroeletrônicos contra transientes
 (este acessório não indica se a bobina está ou não
 "queimada").
 Referência
 Tensão Com LED e
 Normal supressor de
 transientes
 24 VCC/CA 1825-0095 1825-0129
 110 V a 115 VCA 1825-0095 1825-0131
 220 V a 250 VCA 1825-0095 1825-0132
 Para versões 5/3 vias CF, a pressão de alimentação (orifício 1) deve ser igual ou maior do que a
 pressão de utilização (orifícios 2 e 4).
 As válvulas de 3 vias serão fornecidas com corpo de 5 vias, com duas vias plugadas.
 Para rosca G, substituir o 1º traço da referência por C.
 Ex.: de PVN3-3133-00C para PVN3B3133-00C
 CODIFICAÇÃO
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula Solenoide/mola (NA) PVN1-3150-XXC
 Válvula Solenoide/mola PVN3-3150-XXC
 Válvula Solenoide/piloto PVN1-3250-XXC
 diferencial (NA)
 Válvula Solenoide/piloto diferencial PVN3-3250-XXC
 Válvula Solenoide/piloto PVN3-3350-XXC
 Válvula duplo Solenoide PVN3-3050-XXC
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula Solenoide/mola PVN3-5150-XXC
 Válvula Solenoide/piloto diferencial PVN3-5250-XXC
 Válvula Solenoide/piloto PVN3-5350-XXC
 Válvula duplo Solenoide PVN3-5050-XXC
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula rolete/mola PVN3-3133-00C
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula rolete/mola PVN3-5133-00C
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula Solenoide centro fechado PVN4-5050-XXC
 com suprimento interno
 Válvula Solenoide centro aberto PVN5-5050-XXC
 negativo com suprimento interno
 Válvula Solenoide centro positivo PVN6-5050-XXC
 com suprimento interno
 Válvulas com atuador Solenoide - 3/2 vias Válvulas com atuador mecânico - 3/2 vias
 Válvulas com atuador mecânico - 5/2 vias
 Válvulas com atuador Solenoide - 5/2 vias
 Válvulas com atuador Solenoide - 5/3 vias
 Para versões 5/3 vias CF, a pressão de alimentação (orifício 1) deve ser igual ou maior do que
 a pressão de utilização (orifícios 2 e 4).
 As válvulas de 3 vias serão fornecidas com corpo de 5 vias, com duas vias plugadas.
 Para conector com LED sinalizador e supressor de transiente trocar o 2º traço da referência
 pela letra "S". Ex.: PVN3-5050S49C
 Para rosca G, substituir o 1º traço da referência por C.
 Ex.: de PVN3-5050-49C para PVN3B5050-49C
 Para válvula à prova de explosão, consultar a fábrica.
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 Para versões 5/3 vias CF, a pressão de alimentação (orifício 1) deve ser igual ou maior do que a
 pressão de utilização (orifícios 2 e 4).
 As válvulas de 3 vias serão fornecidas com corpo de 5 vias, com duas vias plugadas.
 Para rosca G, substituir o 1º traço da referência por B.
 Ex.: de PVN3-3110-00B para PVN3B3110-00B
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula botão/mola PVN3-3110-00C
 Válvula botão/trava PVN3-3011-00C
 Válvula botão/mola (para painel) PVN3-3121-00C
 Válvula botão/trava (para painel) PVN3-3022-00C
 Válvula alavanca/mola PVN3-3114-00C
 Válvula alavanca/trava PVN3-3015-00C
 Válvula pedal/mola (com suporte) PVN3-3118-000C
 Válvula pedal//trava (com suporte) PVN3-3019-000C
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula botão centro fechado PVN4-5111-00C
 Válvula botão centro aberto PVN5-5111-00C
 negativo
 Válvula botão para painel centro PVN4-5122-00C
 fechado
 Válvula botão para painel centro PVN5-5122-00C
 aberto negativo
 Válvula alavanca/trava centro PVN4-5016-00C
 fechado
 Válvula alavanca/trava centro PVN5-5016-00C
 aberto negativo
 Válvula alavanca centro fechado PVN4-5117-00C
 Válvula alavanca centro aberto PVN5-5117-00C
 negativo
 Válvula pedal (com suporte) PVN4-5120-000C
 centro fechado
 Válvula pedal (com suporte) PVN5-5120-000C
 centro aberto negativo
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula alavanca/trava
 PVN2-3016-00C centro fechado
 Válvula alavanca centro fechado PVN2-3117-00C
 Simbologia Descrição Referência
 Válvula botão/mola PVN3-5110-00C
 Válvula botão/trava PVN3-5011-00C
 Válvula botão/mola (para painel) PVN3-5121-00C
 Válvula botão/trava (para painel) PVN3-5022-00C
 Válvula alavanca/mola PVN3-5114-00C
 Válvula alavanca/trava PVN3-5015-00C
 Válvula pedal/mola (com suporte) PVN3-5118-000C
 Válvula pedal/trava (com suporte) PVN3-5019-000C
 Válvulas com atuador manual - 3/2 vias
 Válvulas com atuador manual - 5/3 vias
 Válvulas com atuador manual - 5/2 vias
 Válvulas com atuador manual - 3/3 vias
 CODIFICAÇÃO
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 Gabarito de codificação para manifold
 P V N C
 * Disponível somente para válvulas 3/2 vias e 5/2 vias.
 Para versões com régua somente utilizar até 12 válvulas.
 Para versões 5/3 vias CF, a pressão de alimentação (orifício 1) deve ser igual ou maior do que a pressão de utilização (orifícios 2 e 4).
 Válvulas Solenoide com bobina tipo PVN.
 Para manifold com mais de 20 válvulas, consultar a fábrica.
 O kit de ampliação é composto de: válvula, módulo de sub-base modular e anéis de vedação.
 Quando houver mais de dois tipos de válvulas e com diferentes funções, exemplo: 5/2 e 5/3 vias no mesmo manifold, consultar a fábrica.
 Tensão
 Omitir Piloto
 XX
 Sem bobina e sem
 caixa de ligação
 49 24 VCC
 53
 110 V/50Hz
 120 V/60Hz
 57
 220 V/50Hz
 240 V/60Hz
 Rosca de
 alimentação
 - 3/8" NPT
 B G 3/8
 ** Somente atuador
 duplo Solenoide.
 Função
 Omitir Sem válvula
 1 3/2 - NA
 3 3/2 - NF
 4 5/2
 5 5/3 - CF
 6 5/3 - CAN
 7 5/3 - CAP **
 Versão
 P Sub-base em perfil
 M Sub-base modular
 S
 Kit para ampliação com
 sub-base modular
 R Régua
 Quantidade
 válvula tipo 1
 A 01 L 11
 B 02 M 12
 C 03 N 13
 D 04 P 14
 E 05 R 15
 F 06 T 16
 G 07 U 17
 H 08 V 18
 J 09 X 19
 K 10 Z 20
 Caixa de ligação
 Omitir Sem válvula
 - Normal
 S
 Com LED sinalizador +
 supressor de transientes
 Válvula do tipo 1
 Omitir Sem válvula
 1 Piloto/mola *
 2 Piloto/piloto diferencial *
 3 Solenoide/mola *
 4 Solenoide/piloto diferencial *
 5 Duplo piloto
 6 Duplo Solenoide
 7 Solenoide/piloto
 Quantidade
 válvula tipo 2
 Omitir Sem válvula K 10
 A 01 L 11
 B 02 M 12
 C 03 N 13
 D 04 P 14
 E 05 R 15
 F 06 T 16
 G 07 U 17
 H 08 V 18
 J 09 X 19
 Válvula do tipo 2
 Omitir Sem válvula do 2º tipo
 1 Piloto/mola *
 2 Piloto/piloto diferencial *
 3 Solenoide/mola *
 4 Solenoide/piloto diferencial *
 5 Duplo piloto
 6 Duplo Solenoide
 7 Solenoide/piloto
 CODIFICAÇÃO
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 • Dimensões em mm.
 Dimensões
 Válvula Solenoide/piloto diferencial
 Válvula duplo piloto autocentrante (3 posições)
 Válvula piloto/piloto diferencialVálvula piloto/mola
 Válvula Solenoide/mola
 Válvula duplo piloto
 11,111,1
 50,0 50,0
 57,0
 113,0
 31,8
 1/8" - NPTF
 1/8" - BSP
 (2 ROSCAS)
 n 5,3
 (3 FUROS)
 1/4" - NPTF
 1/4" - BSP
 (5 ROSCAS)
 6,0
 41,0
 27,022,2 22,2
 78,0
 6,0
 27,0
 41,0
 22,2 22,2
 103,0
 n 5,3
 (3 FUROS)
 31,8
 11,1
 11,1
 50,0 75,0
 1/8" - NPTF
 1/8" - BSP
 (2 ROSCAS)
 82,0
 139,0
 1/4" - NPTF
 1/4" - BSP
 (5 ROSCAS)
 22,2 22,2
 55,0
 93,0
 31,8
 11,111,1
 50,0
 112,0
 6,0
 41,0
 27,0
 1/8" - NPTF
 1/8" - BSP
 n 5,3
 (3 FUROS)1/4" - NPTF
 1/4" - BSP
 (5 ROSCAS)
 11,111,1
 50,0 50,0
 57,0
 113,0
 31,8
 1/8" - NPTF
 1/8" - BSP
 (2 ROSCAS)
 n 5,3
 (3 FUROS)1/4" - NPTF
 1/4" - BSP
 (5 ROSCAS)
 6,0
 41,0
 27,022,2 22,2
 78,0
 11,1
 11,1
 PRENSA CABO PG9
 CABOS Ø6 A Ø8
 11
 2,3
 22,2 22,2 n 5,3
 (3 FUROS)
 111,4
 81,8
 20
 ,5
 27
 ,0
 1/4" - NPTF/BSP
 (5 ROSCAS)
 90,7 54,6
 18,4 18,4
 PRENSA CABO PG9
 CABOS Ø6 A Ø8
 11
 2,3
 31,8
 11,1
 11,1
 22,2 22,2
 113,5
 n 5,3
 (3 FUROS)
 ATUADOR
 MANUAL
 41
 ,0
 81,8
 6,0
 27
 ,0
 1/8" - NPTF/BSP
 1/4" - NPTF/BSP
 (5 ROSCAS)
 18,4 18,4
 49,790,7
 147,5
 DIMENSÕES
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 Válvula Solenoide/piloto
 Válvula pedal/mola com suporteVálvula duplo Solenoide autocentrante
 (3 posições)
 Válvula pedal/trava com suporte Válvula pedal autocentrante com suporte
 (3 posições)
 Válvula duplo Solenoide
 11
 2,3
 22,2 22,2n 5,3
 (3 FUROS)
 113,5
 31
 ,8
 41
 ,0
 11,111,1
 18,4 18,4
 49,790,7
 147,5
 81,81/4" - NPTF/BSP
 (5 ROSCAS)
 PRENSA CABO PG9
 CABOS Ø6 A Ø8
 6,0
 27
 ,0
 11
 2,3
 22,2 22,2
 90,7 90,7
 n 5,3
 (3 FUROS)
 31
 ,8
 113,5
 PRENSA CABO PG9
 CABOS Ø6 A Ø8
 ATUADOR
 MANUAL
 1/4" - NPTF/BSP
 (5 ROSCAS)
 81,8 81,8
 18,4 18,4n 3,3
 (2 FUROS)
 20
 ,5
 27
 ,0
 11,111,1
 11
 2,3
 31
 ,8
 11,1
 11,1
 PRENSA CABO PG9
 CABOS Ø6 A Ø8
 22,2 22,2
 n 5,3
 (3 FUROS)
 139,0
 20
 ,5
 27
 ,0
 81,8 107,3
 116,290,7
 1/4" - NPTF/BSP
 (5 ROSCAS)
 18,4 18,4n 3,3
 (2 FUROS)
 • Dimensões em mm.
 DIMENSÕES
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 VÁLVULAS PNEUMÁTICASSÉRIE PVN PLUS
 CATÁLOGO 1001-11 BR
 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
 Divisão Automação | Jacareí, SP | Brasil
 PXB
 G50
 PVL
 PHS
 HV
 Nov
 aM
 inia
 tura
 Intr
 oduç
 ãoP
 VN
 Plu
 sAd
 exPl
 usIS
 OM
 AXIs
 ysne
 tM
 odufl
 exP3
 1PA
 eP3
 2PA
 Com
 ando
 bi
 man
 ual
 Aces
 sóri
 osV
 álv
 ula
 s
 Pn
 eu
 má
 tic
 as
 • Dimensões em mm.
 DIMENSÕES
 Válvula botão/trava para painelVálvula botão/trava
 Válvula botão/mola para painelVálvula botão/mola
 Válvula botão autocentrante para painel(3 posições)
 Válvula botão autocentrante (3 posições)
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30
 VÁLVULAS PNEUMÁTICASSÉRIE PVN PLUS
 CATÁLOGO 1001-11 BR
 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
 Divisão Automação | Jacareí, SP | Brasil
 PXB
 G50
 PVL
 PHS
 HV
 Nov
 aM
 inia
 tura
 Intr
 oduç
 ãoP
 VN
 Plu
 sAd
 exPl
 usIS
 OM
 AXIs
 ysne
 tM
 odufl
 exP3
 1PA
 eP3
 2PA
 Com
 ando
 bi
 man
 ual
 Aces
 sóri
 osV
 álv
 ula
 s
 Pn
 eu
 má
 tic
 as
 Válvula alavanca/travaVálvula alavanca/mola
 Válvula alavanca autocentrante (3 posições)
 Válvula rolete/mola
 Válvula alavanca/trava (3 posições)
 • Dimensões em mm.
 DIMENSÕES
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31
 VÁLVULAS PNEUMÁTICASSÉRIE PVN PLUS
 CATÁLOGO 1001-11 BR
 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
 Divisão Automação | Jacareí, SP | Brasil
 PXB
 G50
 PVL
 PHS
 HV
 Nov
 aM
 inia
 tura
 Intr
 oduç
 ãoP
 VN
 Plu
 sAd
 exPl
 usIS
 OM
 AXIs
 ysne
 tM
 odufl
 exP3
 1PA
 eP3
 2PA
 Com
 ando
 bi
 man
 ual
 Aces
 sóri
 osV
 álv
 ula
 s
 Pn
 eu
 má
 tic
 as
 • Dimensões em mm.
 DIMENSÕES
 Válvula duplo SolenoideVálvula Solenoide/piloto Válvula duplo piloto
 Manifold
 Válvula simples e duplo Solenoide
 Notas1 - Número de posições (N) = número de válvulas do tipo 1 + tipo 2 + placa reserva.2 - Para número de posições > 11, está prevista uma placa de alimentação intermediária.3 - Código da placa cega: P5840-0001
 91,0 116,2
 143,3
 PARAFUSO DEFIXAÇÃO (2X)
 91,0 82,2
 72,0
 143
 ,3
 PARAFUSO DE FIXAÇÃO (2X)
 57,0 82,2
 72
 ,0
 72
 ,0
 PARAFUSO DE FIXAÇÃO (2X)
 14
 3,3
 18,0
 90,0 57,0
 1/4" NPT/G
 1/8" NPT/G
 11,1
 11,1
 n 5,3
 (3 FUROS)
 28,0 28,0
 31
 ,031
 ,8
 72
 ,0
 3/8" NPTOU G 3/8"113,0
 Alimentaçãointermediária1/4" NPT/G(ver nota 2)
 7,0
 29,5 28,0 29,5
 6,5Ø
 7,0
 (N-1) X 28 + 59 (para N≤ 10) ver nota 1
 (N) X 28 + 59 (para N ≥ 11) ver notas 1 e 2
 Placa cega
 PARAFUSODE FIXAÇÃO (2X)
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32
 VÁLVULAS PNEUMÁTICASSÉRIE PVN PLUS
 CATÁLOGO 1001-11 BR
 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
 Divisão Automação | Jacareí, SP | Brasil
 PXB
 G50
 PVL
 PHS
 HV
 Nov
 aM
 inia
 tura
 Intr
 oduç
 ãoP
 VN
 Plu
 sAd
 exPl
 usIS
 OM
 AXIs
 ysne
 tM
 odufl
 exP3
 1PA
 eP3
 2PA
 Com
 ando
 bi
 man
 ual
 Aces
 sóri
 osV
 álv
 ula
 s
 Pn
 eu
 má
 tic
 as
 Atuador Vias Referência
 Com êmbolo Sem êmbolo
 Manual/mecânico 5/2 PVN0-8001A PVN0-8001B
 Solenoide/piloto 5/2 PVN0-8002A PVN0-8002B
 Mecânico 5/3 - CF PVN0-8003 PVN0-8003B
 5/3 - CAN PVN0-8004 PVN0-8003B
 5/3 - CF PVN0-8005 PVN0-8005B
 Solenoide/piloto 5/3 - CAN PVN0-8006 PVN0-8005B
 5/3 - CAP PVN0-8007 PVN0-8005B
 Kit de reparo
 • Êmbolo para válvula• Guarnição de poliuretano do êmbolo *• Espaçador intermediário do êmbolo• Anéis “O” de borracha *• Anéis U-CUP b orracha nitrílica *• Vedação meia lua*• Mola helicoidal de aço *• Graxa lubrificante 10g *
 * Composição do kit de reparo sem êmbolo.
 Composição dos kits de reparo
 Régua
 Válvula simples Solenoide
 Notas1 - Número de posições (N) = número de válvulas do tipo 1 + tipo 2 + placa reserva.2 - Para número de posições > 11, está prevista uma placa de alimentação intermediária.3 - Código da placa cega: P5840-0001
 Válvula Solenoide/piloto Válvula duplo piloto Válvula duplo Solenoide
 181,5
 91,0 82,2
 1/8" NPTF
 OU G 1/8"
 57,0 82,2
 110,2
 207,0
 181,5
 145,4
 3,2
 56
 ,570,0
 18
 1, 5
 3/8" NPTF
 OU G 3/8"
 29,0
 50,0
 Ø6,5
 (2X)
 11,1
 11,1 1/4" NPTF
 OU G 1/4"
 Alimentação
 intermediária
 1/4" NPTF ou G
 Placa cega
 9,540,528,040,59,5
 (N-1) X 28 + 81 (para N≤ 10) ver nota 1
 (N) X 28 + 81 (para N ≥ 11) ver notas 1 e 2
 • Dimensões em mm.
 DIMENSÕES E KIT DE REPARO
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