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Sk lack Especializada em Repintura Automotiva
 A Skylack Tintas e Vernizes é uma empresa 100% nacional,
 especializada na produção de tintas, vernizes e complementos para
 o mercado de repintura automotiva.
 Desde a sua fundação em 2005 na cidade de Salto- SP, a Skylack
 desenvolve seus produtos buscando atender à necessidade de
 seus clientes, cada vez mais exigentes e preocupados com a
 qualidade de seus serviços, aumentando sua lucratividade e a
 produtividade.
 A empresa iniciou suas atividades com a produção do Esmalte Sintético (SKYLUX), Laca Nitrocelulose
 (SKYLAC), Vernizes PU e Complementos Automotivos. A partir de 2006, agregou em sua linha de produtos
 as tintas prontas Base Poliéster e Esmalte Poliuretano, completando assim seu portfólio de tinta pronta.
 Em 2008, a empresa iniciou o desenvolvimento do Sistema Tintométrico SKYMIX, com tecnologia nacional,
 alto padrão de qualidade e custos adequados à realidade do mercado.
 Com o crescimento das suas atividades, em 201 O a Skylack inaugura a sua nova sede em São Bernardo
 do Campo - SP, onde ficam concentradas todas as operações comerciais e administrativas, favorecendo
 assim, a proximidade com fornecedores e clientes.
 MISSÃO A Skylack tem como compromisso oferecer aos seus clientes produtos de alta qualidade a custos
 competitivos, sempre priorizando o respeito ao cliente e a honestidade em todas as suas práticas
 comerciais.
 CENTRO DE TREINAMENTO A Skylack inaugurou o seu Centro de Treinamento em sua fábrica, em Salto, para atender a necessidade
 de treinar parceiros, lojistas e profissionais, assim com formar novos profissionais na área de repintura
 automotiva.
 Moderno e preparado para atender até 1 O profissionais por curso.o Centro de Treinamento possui, além de
 um auditório, três cabines de aplicação, já equipadas com sistema de sucção de alta tecnologia, que
 melhora a qualidade e a visualização do produto aplicado, um painel de infravermelho para acelerar a
 secagem das peças e uma cabine de luz, que simula diversas fontes de luminantes.
 Em média, são capacitados 300 profissionais todo ano com palestras teóricas e principalmente aplicações
 de produtos Skylack.
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Endurecedor RR010
 Thinner TH700
 Primar SKYFAST HS Cinza 4:1 RR100 Cinza/ RR110 Preto/ RR120 Branco
 Endurecedor RR010
 Aditivo RR500
 Verniz SKYFAST HS 5:1 RR200
 Endurecedor RR020
 Thinner TH700
 Endurecedor 095 Endurecedor Rápido 195
 Thlnner TH700/ TH732/ TH735
 Primar Poliuretano HS 9.450 5:1
 Endurecedor 945 Endurecedor Rápido 948
 Thlnner TH700/ TH732/ TH735
 Verniz Alto Sólldos 15.000
 Endurecedor Alto Sólidos 150 / 151 / 152
 Thinner TH700/ TH732/ TH735
 Verniz Alto Sólidos 13.000
 Endurecedor Alto Sólidos 130 / 131 f 132
 Thlnner TH700/ TH732/ TH735
 Verniz Alto Sólidos 12.000
 Endurecedor 120/ 121/ 122
 SKYPRIMER SK400
 Endurecedor SK040
 Massa Poliéster K7
 Catalisador 070
 Verniz PU Bicomponente 10.000
 Endurecedor 100 I Endurecedor Rápido 110
 Verniz PU Bicomponente 9.800
 Endurecedor 098
 Verniz PU Bicomponente 5.000
 Endurecedor 050
 Verniz Rápido Pronto para Uso 940
 Fosqueante Universal AF520
 Para 4 partes em volume de Primar SKYFAST, adicionar 1 parte em vol_ume do Endurecedor RR01 O e 1 parte em volume do Thinner TH700 sobre a mistura catallsada. Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 30 minutos.
 Para 2 partes em volume de Primar SKYFAST, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor RR010 e 1 parte em volume de Aditivo RR500.
 Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 1 a 2 minutos entre passadas. Consumir a mistura em 10 a 15 minutos.
 Para 5 partes em volume de Verniz SKYFAST HS 5:1 RR200, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor RR020 e 1 parte de Thinner TH700.
 Aplicar 2 passadas, com intervalo de 3 a 6 minutos entre passadas. Aplicar sobre Base Poliéster e Skymix BP.
 Para 6 partes em volume de Primar Polluretano HS Cinza 9.500, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 095 ou 195 e 15 a 20% em volume do Thinner sobre a mistura catalisada.
 Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 2 horas.
 Para 5 partes em volume de Prímer Polluretano HS 9.450 5:1 adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 945 ou 948 e de 20 a 30% em volume do Thinner sobre a mistura catalisada.
 Aplicar 3 a 4 passadas, com Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 2 horas.
 Para 4 partes em volume de Verniz Alto Sólidos 15.000, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor Alto Sólidos 150, 151 ou 152 e 20 a 25% em volume do Thinner sobre a mistura catalisada. Aplicar 2 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 2 partes em volume de Verniz to Só idos 13.000, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor Alto Sólidos 130,131 ou 132 e 5 a 10% em volume do Thínner sobre a mistura catalisada. Aplicar 3 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre
 assadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 3 partes em vo ume e em1z to Sóh os 1 . O, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor Alto Sólidos 120, 121 ou 122. Aplicar 3 passadas1 com intervalo de 5 a 10 minutos entre
 assadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 7 partes em volume de SKYPRIMER PU SK400 7:1, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor SK040 e 1 O a 30% em volume de Thlnner sobre a mistura catalisada. Aplicar 3 passadas, com 40 a 50 lbs/pol2, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre passadas.
 Para 100 partes em peso da Massa Políéster K7 adicionar 2 a 3 partes em peso do catalisador 070. Misturar bem até a homogeneização total. Aplicar camadas uniformes com celulóide até o enchimento da imperfeição. Utilizar a mistura em até 5 minutos.
 O produto já se encontra na viscosidade de aplicação, devendo ser bem homogeneizado antes da utilização.
 Aplicar 2 a 3 demãos, com intervalo de 5 minutos entre demãos.
 Para 5 partes em volume de Verniz 10.000, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 100 ou 110. Aplicar 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 5 partes em volume de Verniz 9.800. adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 098. Aplicar 3 passadas com intervalo de 5 a 1 O minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 5 partes em volume de Verniz 5.000, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 050. Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre assadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 O produto jà se encontra pronto para uso. Aplicar 4 a 5 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos, entre passadas.
 Adicionar conforme tabela abaixo para obter o brilho desejado:
 Semi Semi Acetinado Fosco Brilho Fosco
 Esmalte PU 10• 30% 40% Esmalte Sintético 10% 15% 20% 25%
 Ao ar (25ºCl: 90 minutos. Estufa (60°C): 25 minutos.
 Lixamento: Seco ou úmido. Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.
 Ao ar (25° ): 25 minutos. Livre de Pó: 20 minutos. Manuseio: 40 a 50 minutos. Polimento: 90 minutos.
 Estufa (60ºC): Polimento 15 minutos.
 Ao ar à 25ºC: Livre de pó: 20 minutos Estufa à 60ºC: Final: 15 minutos.
 Manuseio: 40 a 50 minutos.
 Líxamento (25ºCl: 4 horas. Para temperaturá ambiente (25ºC) usar Thinner TH700; para temperatura acima de 30'C usar Thinner TH732; Para temperatura abaixo de 15'C usar Thlnner TH735; Endurecedor Rápido 195 é recomendado para acelerar a seca em.
 Lixamento (25ºC\: 4 horas. Para temperaturá ambiente (25ºC) usar Thinner TH700; Para temperatura acima de 30ºC usar Thinner TH732; Para temperatura abaixo de 15ªC usar Thinner TH735; Endurecedor Rãpido 948 é recomendado para acelerar a seca em.
 Ao ar (25ºC): Manuseio: 4 horas. Polimento: 24 horas.
 Estufa (60°C): Polimento: 45 minutos.
 Ao ar {25ºC): Manuseio: 4 horas. Polimento: 24 horas.
 Estufa (60ºC): Polimento: 45 minutos.
 Ao ar (25ºC): Manuseio: 4 horas. Polimento: 24 horas.
 Estufa (60ºC): Polimento: 45 minutos.
 Ao ar (25ºC): Livre de pó: 5 a 10 minutos Toque: 20 a 30 minutos Lixamento: 4 horas
 Estufa 60ºC : Polimento: 30 minutos.
 Lixamente (25°C) : 20 a 30 minutos.
 Deixar a base secar durante 10 a 15 minutos para aplicação do Verniz.
 Ao ar (25°C); Manuseio: 4 horas. Polimento: 24 horas.
 Estufa (60ºC): Polimento: 45 mínutos.
 Ao ar {25°C): Manuseio: 4 horas. Polimento: 24 horas.
 Estufa (60ºC): Polimento: 45 minutos.
 Ao ar {25ºC); Manuseio: 4 horas. Polimento: 24 horas.
 Estufa (60"C): Polimento: 45 minutos.
 Manuseio (25°C): 4 horas. Polimento (25ºC): 24 horas .. Observação: Nunca diluir o Verniz.
 Homogeneizar bem antes do uso. Checar a viscosidade do produto antes da sua díluição, pois a adição do Fosqueante Universal altera a sua viscosidade.
 Laca Nltrocelulose 15% 25% 7% 12% Verniz PU 5.000 até 40%
 Bté 40%
 t-:=:='-'-'::~~~;.;;...---t.....:.J""-"'--+--'"""-"'-+-......;..;.;..--11-'"-i::i:::r-tt:JI Seguir a aplicação conforme Indicado para cada i-.;.:a:.:.:::..:...;;a.=a:.=-----1---+---'--+-----+f=~~l!°II produto.
 Verniz PU 10.000
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Prtmer Polluretano Cfnza 9.400
 Endurecedor 094
 Thlnner TH700/ TH7321 TH735
 Primer Poliuretano Cinza 9.300
 Endurecedor 093
 Prlmer Polluretano 9.000 / 9.100 1 9.200
 Endurecedor 090
 Thinner TH700/ TH732/ TH735
 Primer Fosfatizante Anil-Corrosivo 525
 Catalisador 555
 Seladora para Plástlco 6201630
 Catalisador 555
 Preto Fosco Vinllíco 500
 Catalisador 555
 Acelerador de Secagem 039
 Esmalte Polluretano Tinta Pronta
 Endurecedor 3001 Endurecedor Retardador 310
 Thinner TH700/ TH732/ TH735
 Esmalte Poliuretano Linha Skymix
 Endurecedor 360
 Endurecedor Skvmh1. PU Alta Temperatura 362
 Thlnner TH700I TH732/ TH735
 Es1J1alte Polluretano Linha Skymix
 Endurecedor 300
 Para 4 partes em volume de Primar Polluretano Cinza 9.400, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 094 e 20% em volume do Thinner sobre a mistura. Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 2 horas.
 Para 5 partes em volume de Primar Polluretano Cinza 9.300, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 093.
 Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 2 horas.
 Para 8 partes em volume de Primer Poliuretano, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 090 e 20 a 25% de Thinner sobre a mistura catalisada.
 Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 2 partes em volume de Primer Fosfatizante Anti-Corrosivo 525, adicionar 1 parte em volume do Catalisador 555. Aplicar 3 a 4 passadas, com Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 O produto já se encontra pronto para uso. Aplicar 2 passadas finas.
 Para 2 partes em volume do Wash Primer Fosfatizante, adicionar 1 parte em volume do Catalisador 555.
 Aplicar 2 passadas finas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 2 partes em volume do Preto Fosco Vinllico 500, adicionar 1 parte em volume do Catalisador 555.
 Aplicar 2 passadas finas . Consumir a mistura em até 4 horas.
 O produto já se encontra pronto para uso. Para 100 partes em volume de nota, adicionar 2 partes em volume do acelerador. Homogeneizar bem antes do uso. Seguir a aplicação conforme indicado em cada produto. Consumir a mistura em até 1 hora, pois haverá forte redu ·o na vida útil do roduto.
 O produto já se encontra pronto para uso. Para 100 partes em volume de nota, adicionar 3 a 5 partes em volume do aditivo. Homogeneizar bem antes do uso. Seguir a aplicação conforme Indicado em cada roduto.
 Para 3 partes em volume de Esmalte Polluretano nnta Pronta, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 300 ou 310 e 10 a 20% em volume de Thlnner sobre a mistura catalisada. Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 2 partes em volume de Esmalte Poliuretano Skymix Concentrado, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 360 ou 362 e 10 a 20% em volume de Thlnner sobre a mistura catalisada.
 Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Para 3 partes em volume de Esmalte Poliuretano Skymix Diluído, adicionar 1 parte em volume do endurecedor 300 ou 310. Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre passadas. Consumir a mistura em até 4 horas.
 Lixamente (25ºC): 4 horas.
 Lixamente (25ºC): 4 horas.
 Observação: Não utilizar thinner na mistura.
 Lixamente (25ºC): 4 horas. Para temperatura ambiente (25ºC) usar Thinner
 TH700; Para temperatura acima de 30ºC usar Thinner
 TH732· Para iemperatura abaixo de 15ºC usar Thinner
 TH735.
 Lixamente (25ºC): 2 horas.
 Manuseio (25ºC): 20 minutos. OBS: Não é recomendado o lixamente.
 Ao ar {25ºC):
 Manuseio: 20 a 30 minutos.
 Final: 12 horas.
 Ao ar (25ºC):
 Manuseio: 20 a 30 minutos.
 Final : 12 horas.
 Obs: Utilizado para acelerar a secagem de Primers. Vernizes e Esmalte Poliu.reta.no.
 Não se aplica.
 Livre de pó: 20 minutos./ Ao toque: 2 horas. Manuseio (25ºC): 4 horas./ (60ºC): 30 minutos Polimento (25ºC): 24 horas. Para temperatura ambiente (25ºC) usar Thinner TH700; Para temperatura acima de 30ºC usar Thinner TH732 e/ou Endurecedor Retardador 310. Para temperatura abaixo de 15ºC usar Thinner TH735.
 Livre de PQ: 20 minutos./ Ao to~ue: 2 horas. Manuseio (25ºC}: 4 horas. /(60 C): 30 minutos. Polimento (25°C): 24 horas.
 Para temperatura ambiente (25ºC) usar Thlnner TH700; Para temperatura acima de 30"C usar Thinner TH732; Para temperatura abaixo de 15ºC usarThlnner TH735.
 Endurecedor 362 é recomendado para temperatura acima de 30ºC.
 Livre de pó: 20 minutos. Ao toque: 2 horas. Manuseio (25ºC): 4 horas. Manuseio (60ºC): 30 minutos. Polimento (25ºC): 24 horas.
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Redutor TH740
 Prlmer Sintético 021/ 022/ 023
 Esmalte Sintético TI nta Pronta Linha Skymill
 Redutor TH740
 Esmalte Sintético Tinta Pronta Linha Skymlll
 Endurecedor 600
 Redutor TH740
 Verniz Sintético 999
 Redutor TH740
 Esmalte Sintético Agro Industrial 710/ 711/ 712
 Endurecedor 600
 Thinner TH750
 Primer Universal 200 / 201
 Thlnner TH750
 Primar SKYFILL
 Solução Desengraxante TH71 O
 Thinner para Ratoque TH702
 Líquido de Mascaramento 035
 Kit para Reparo Plástico KR5
 Massa para Pequenas Correções PC3
 Para 5 partes em volume de Primar Cromato de Zinco, adicionar 1 parte em volume de RedutorTH740.
 Aplicar de 3 a 4 passadas, com Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
 Para 5 partes em volume de Primer Sintético, adicionar 1 parte em volume de Redutor TH740.
 Aplicar de 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
 Para 5 partes em volume de Esmalte Sintético, adicionar 1 parte em volume de Redutor TH740.
 Aplicar de 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
 Para 6 partes em volume de Esmalte Sintético, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 600 e 5 a 10% em volume de RedutorTH740 sobre a mistura catalisada.
 Apl[çar de 3.a 4 pass;;idas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passaelas.
 Para 5 partes em volume de Verniz Sintético, adicionar 1 parte em volume de RedutorTH740.
 Aplicar de 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
 Para 6 partes em volume de Esmalte Sintético, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 600 e 5 a 10% em volume do Redutor TH740 sobre a mistura catalisada. Aplicar de 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre passadas.
 Para 1 parte em volume de Laca Nltrocelulose, adicionar 1 parte em volume de Thinner TH750. Aplicar 3 a 4 demãos cruzadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.
 Para 1 parte em volume de Primer Universal, adicionar 1 parte em volume de Thlnner TH750. Aplicar 4 a 5 passadas, com intervalo de 5 a 1 O minutos entre passadas.
 Para 1 partes em volume de Primer Skyfill , adicionar 1 parte em volume de Thinner Para Laca Nitrocelulose TH750. Aplicar 4 a 5 passadas, com 40 a 50 lbs/pol2, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
 O produto já se encontra pronto para uso. Aplicar com celulóide de 3 a 4 camadas cruzadas e finas com intervalo de 1 a 3 minutos.
 O produto já se encontra pronto para uso.
 Aplicar 1 passada.
 O produto já se encontra pronto para uso.
 Utilizar papel descartável ou um pano bem limpo para limpar a superfície a ser utilizada.
 O P,rodutod·á se encontra pronto para uso. Utilizar 10 % em volume sobre o acabamento para abrir o retoque.
 Aplicar sobre a emenda de Vernizes Catalisáveis f Esmalte Poliuretano. Observação: Não Misturar com outros Thinners.
 O produto Já se encontra pronto para uso.
 Observação: Certifique-se que o veiculo esteja isento de oleosidade e seco antes da aplicação do produto.
 Aplicar 1 a 2 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Antes de aplicar o produto, remova todo o pó e sujeiras contidas na superfície do veículo que deve ser protegida. Para isso, utilize o auxílio de uma flanela limpa ou ar comprimido.
 Para 1 parte em volume de Reparo Plástico {RRR), adicionar 1 parte em volume do Endurecedor para Reparo Plástico (RRE). Misturar bem até a homogeinização total. Consumir a mistura em até 35 minutos.
 Produto pronto para uso. Possui fácil aplicação, secagem rápida e bom lixamente. Aplicar, com celulóide ou espátula, camadas finas até o enchimento da Imperfeição. Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
 Ao ar (25ºC): Toque: 30 minutos. Manuseio: 8 horas. Final: 24 horas.
 Ao ar (25ºC): Toque: 30 minutos. Manuseio: 8 horas. Final: 24 horas.
 Livre de pó: 20 minutos. Ao toque: 2 horas. Manuseio (25ºC): 12 horas. Final : 72 horas.
 Livre de pó: 20 minutos./ Ao toque: 2 horas. Manuseio (25ºC): 12 horas./ Final: 48 horas.
 Observação: O uso do Endurecedor diminui o tempo de secagem final e melhora a dureza e a resistência.
 Livre de pó: 20 minutos. Ao toque: 2 horas. Manuseio (25ºC): 12 horas. Final: 72 horas.
 Obs: Não utilizar o Verniz Sintético sobre o Esmal e Sint ti .
 Livre de pó: 20 minutos. Ao toque: 2 horas. Manuseio (25ºC): 12 horas. Final: 48 horas.
 Obs: O uso do Endurecedor diminui o tempo de secagem final e melhora a dureza e a resistência.
 Manuseio (25ºC): 30 minutos. Final: 12 horas.
 Secagem: Ao ar (25ºC} TÇ>que: 10 minutos. Manuseio: 30 minutos. Lixamente: 2 horas.
 Estufa (60ºC): Lixamente: 30 minutos.
 ecagem: o ar Toque: 10 minutos. Manuseio: 30 minutos. Lixamente: 2 horas.
 Estufa 60°C : Lixamente: 30 minutos.
 Lixamente (25ºC): 4 horas.
 Ao ar (25ºC):
 Lixamente: 15 minutos.
 Não se aplica.
 Não se aplica.
 Ao ar (25ºC): Manuseio: 40 minutos Final: 4 horas
 Ao ar (25ºC}:
 Manuseio: 4 horas.
 Final: 48 horas.
 Ao ar (25ºC):
 Lixamente: 20 a 30 minutos.
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Produto
 Massa de Polir Base Agua n"02 MP02
 SKYFINISH Polidor
 SKYFINISH Lustrador
 SKYFINISH Brilho
 SKYFINISH Cera Cristalizadora
 Asuperficie deve estar limpa, fria e seca. Utilizar pouca quantidade com a politriz desligada, em pequenas áreas. Exercer pressão moderada, com boina branca (agressiva), e rotação de 1100 à 1700, fazendo movimentos circulares e uniformes até obter o resultado desejado. Utilizar a máquina para remover pequenas marcas deixadas pela boina. Após o polimento lave bem o veículo para tirar o excesso de resíduos e marcas em borrachas e plásticos. OBS: Para evitar possíveis manchas na peça aplicada, não deve-se deixar secar o produto aplicado sobre a peça, retirando a massa de polir após sua aplicação. Também não deve-se expor ao sol e calor até a lim eza dos resíduos.
 Certifique que a superfície a ser polida esteja limpa e seca. Agite o produto antes de usar. Aplique-o em pequenas quantidades em áreas de aproximadamente 30 a 50cm, utilizando a politriz, com boina amarela (macia) e rotação de 1100 à 1700 rpm. Recomenda-se o uso desse produto com boina dupla ou face única. Espalhe o produto sobre a superfície com auxfllo do equipamento desligado. Em seguida efetue o polimento com pressão suave e movimentos lentos sobre a peça trabalhada, até atingir o resultado desejado. Para finalização e garantia de um acabamento inigualável, utilize o SKYFINISH Brilho.
 Agite o SKYFINISH Lustrador antes de usar. Espalhe o produto sobre a superfície em pequenas quantidades em áreas de aproximadamente 30 a 50cm, com auxílio de esponja. Em seguida, utilize a politriz com boina de espuma e rotaçao de 800 à 1000. Em seguida, efetue o polimento aplicando pressão suave e movimentos lentos sobre a e , até atin ir o resultado dese·ado.
 Agite o produto antes de usar. Aplique-o com esponja, em pouca quantidade e sempre em pequenas áreas de 30 a 50cm, friccionando o mesmo em movimentos horizontais. Finalize em movimentos verticais até a completa absorção do produto. Por último, passe um pano de microfibra limpo e seco, para um perfeito acabamento.
 Lave e seque o veículo. Mantenha sempre o veículo na sombra. Aplique a cera em pequena quantidade, por partes e manualmente, em movimentos circulares, com o aplicador de espuma. Deixe a cera secar por alguns segundos e limpe o veiculo com flanela limpa e seca. Se notar pequenas névoas, remova-a utilizando um pano macio e limpo. Se o veiculo encontra-se áspero, fosco ou com pequenos arranhões, como teia de aranha, é necessário polir antes de aplicar a cera. A validade do produto consiste em manter a embalagem fechada após o uso. Em caso de repintura, aplicar a cera após 60 dias da finalização do reparo. A utilização inadequada deste produto não responsabíliza o fabricante e o distribuidor por quaisquer problemas.
 Não se aplica.
 Não se aplica.
 Não se aplica.
 Não se aplica.
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